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COMpact 2FXO-Modul 

Erweiterung um zwei analoge Amtsköpfe mit Rufnummern- und 
Namensanzeige (CLIP/CNIP). Für die Amtleitung kann eine 
Faxweiche (aktiv/passiv) eingerichtet werden. 

 2 analoge Amtports (MFV, Impedanz wählbar) 

 Rufnummern- und Namensanzeige (CLIP und CNIP) 

 Aktive und passive Faxweiche 

 Umsetzung von ISDN-Funktionen, z. B. 

Rufnummernunterdrückung, Anrufweiterschaltung   

Mit dem COMpact 2FXO-Modul werden die COMpact 5000 und COMpact 5000R um zwei analoge Amtports erweitert. 

Beide Ports verfügen über eine aktive und passive Faxerkennung.  

 

Features 

Anschlussmöglichkeiten 

 2 analoge Amtports (CLIP/CNIP-fähig, MFV), Impedanz 
einstellbar 

Funktionen 

 Rufnummern- und Namensanzeige (CLIP und CNIP) 

 Aktive und passive Faxweiche 

 Umsetzung von ISDN-Komfortfunktionen, z. B. 
Rufnummernunterdrückung, Anrufweiterschaltung 

 Besetztton- und Schleifenstromerkennung 

Unterstützte Auerswald Telefonanlagen 

 COMpact 5000 

 COMpact 5000R 

Technische Daten 
 Betriebsspannung: aus dem COMpact 5000/5000R-

Grundgerät 

 Einbau: Steckplatz im Gehäuse der COMpact 5000/5000R 

 Amtanschlüsse: 2 analoge Wählleitungen, MFV, CLIP-fähig 
(FSK/DTMF) 

 Abmessungen (B x H x T): 160 mm x 70 mm x 25 mm 

 Gewicht: ca. 60 g 

 Sicherheit: CE  

Lieferumfang 

 COMpact 2FXO-Modul  

Bestellinformation 
 Bezeichnung: COMpact 2FXO-Modul 

 Artikelnummer: 90132 

 EAN-Code: 4019377901328 
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